PRAAMBEL
Die Stadt Ochsenfurt erlasst gem. § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung (i. d. F.) der Bekanntmachung vom

03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt geadndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 221), und des Art.
23 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung - GO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBI.
S. 796, BayRS 2020-1-1-1), zuletzt gedndert durch die §§ 2, 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBI. S. 385, 586), sowie des Art.
81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt
geandert durch Gesetz vom 23.06.2023 (GVBI. S. 250), durch § 4 des Gesetzes vom 07.07.2023 (GVBI. S. 327) und durch Art.

13a Abs. 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBI. S. 371), und der Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke

(Baunutzungsverordnung - BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt gedndert durch Artikel

2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176), diesen Bebauungsplan als Satzung.
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A. Festsetzungen durch Planzeichen

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 11 Abs. 2 BauNVO)

Sonstiges Sondergebiet
Zweckbestimmung "Photovoltaik-Freiflachenanlage”
2. MaR der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 BauNVO)

0,7 Grundflachenzahl (GRZ)
3,5m Maximale Héhe der baulichen Anlagen im SO 1

45m Maximale Héhe der baulichen Anlagen im SO 2

3. Bauweise und liberbaubare Grundstiicksflache
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

===  Baugrenze

4. Verkehrsfldachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Private Verkehrsflachen (Zufahrt)

landwirtschaftlicher Flurweg

5. Flichen oder MaRnahmen fiir Bepflanzungen sowie zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25; § 1a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB)

T I
» Interne Ausgleichsflache/-maflinahmen

T T

L 1] Externe CEF-Flachen fiur die Herstellung Lebensraum
0T T Feldhamster siehe gl. Festsetzung B.4.2 MaRnahme 6

Entwicklungsziele
Gras-Krautflur (Malnahme 1)

e
s Naturnahe Hecke aus Strauchern (MaBnahme 2)
a®» Pflanzung von Einzelstrduchern und Strauchgruppen (Malnahme 3)
Pflanzung von (Wild-)Obstbaumen (Mafinahme 4)

00
] CEF-VermeidungsmaRnahme fir Feldhamster - Entwicklungsziel: Vergramungsstreifen mit

Kombinationstreifen BlUhstreifen /Luzerne und Getreide Mindestbreite 20m, Streifen lagemaRig
nicht bindend (4-5 m variabel). Im ersten Jahr ist auch eine Kompensation durch Wintergetreide mit

vollstandigem Ernteverzicht und Ahrenschnitt méglich (MaRnahme 5).

CEF-MafRnahme fiir Feldhamster und Feldlerche - Entwicklungsziel: 3-Streifen
Modell” - streifenformiger Mischanbau von Blihstreifen, Luzerne und Getreide
Bluhstreifen Ausfiihrung im Herbst vor Baubeginn. (vgl. Festsetzung B.4.2
MaRnahme 6)

!

6. Sonstige Planzeichen

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB),
bestehend aus Teilgebiet Nord und Teilgebiet Sud

L

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

20 KV-Leitung mit Baubeschrankungsbereich und Schutzstreifen

[

R Einfriedung
==— Beplankung (20 m)
=== Zaunbegrinung
Hinweise
234 vorhandene Grundstiicksgrenzen (mit Flurnummern)
— Gemarkungsgrenze

332-1362-004 Biotope It. amtl. Kartierung LfU mit Nummer

Bodendenkmal (nachrichtliche Ubernahme)

1.1

1.2

2.1

22

3.1

41

4.2

Textliche Festsetzungen nach § 9 BauGB und BauNVO

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO)

Sondergebiet Photovoltaik (§ 11 BauNVO)

Zulassig sind ausschlieBlich die Errichtung von aufgestanderten Solarmodulen in starrer Aufstellung sowie der Zweckbestim-
mung des Sondergebiets dienende Nebenanlagen, wie technische Einrichtungen zur Speicherung, Umwandlung und Abgabe

von elektrischer Energie.

Es sind nur solche Vorhaben zulassig, zu denen sich der Vorhabentrager im Durchfiihrungsvertrag gem. § 12 Abs. 3a
BauGB verpflichtet.

MaR der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1und § 9 Abs. 2 BauGB und §§ 16 - 21a BauNVO)

Grundfldchenzahl (GRZ): 0,7 (§ 19 BauNVO)

Bei der zulassigen Grundflachenzahl sind die Gesamtflache der aufgestanderten Solarmodule in senkrechter Projektion
einschlieBlich Nebenanlagen zu beriicksichtigen.

Die max. zulassige Grundflache fiir Nebenanlagen ist fir beide Teilgebiete zusammen auf 1000 gm begrenzt.

Hohenfestsetzung (§ 9 Abs. 2 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)

Die maximal zulassige Hohe der baulichen Anlagen Uber der Gelandeoberflache betragt:
- auf der Sondergebietsflache 1: 3,5 m,

- auf der Sondergebietsflache 2: 4,5 m.

Gemessen wird ab Oberkante zukiinftigem Gelande (siehe Festsetzung C.4).

Bauweise und liberbaubare Grundstiicksflache
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNV0)

Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)
Bauliche Anlagen einschlieBlich Nebenanlagen dirfen nur innerhalb der Baugrenze errichtet werden.

Flachen oder MaRnahmen fiir Bepflanzungen sowie zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25; § 1a Abs.3i.V.m. § 9 Abs.1a BauGB)

Artenschutzrechtliche VermeidungsmaBnahmen

- Die Baumalnahmen (Erdbauarbeiten) sind entweder auRerhalb der Brutzeit von Vogelarten zwischen Anfang Sep-
tember und Ende Februar durchzufihren oder ganzjdhrig, sofern durch anderweitige MaBnahmen (geeignete Ver-
gramungsmafnahmen i.V.m. funktionswirksamen CEF-Malnahmen) sichergestellt wird, dass artenschutzrechtliche
Verbotstatbestédnde im Sinne des § 44 BNatschG nicht erfiillt werden.

- Bedingende Festsetzung gemaR § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB.
Die Ausfuhrung der BaumaRnahmen zur Errichtung der Photovoltaik-Freiflachenanlage sind erst dann zuldssig,
wenn

- zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote die Vermeidungs-, und Ausgleichsmanahmen gem. Fach-
plan Feldhamster in der Fassung vom 30.11.2023 eingehalten und hergestellt werden,

- nur der fiir die Baustelle bendtigte Flachenumgriff (Lagerflachen etc.) mit Ausnahme der Zufahrten innerhalb
der geplanten Bauflache (Eingriffsflache) in den, im Fachplan Feldhamster gekennzeichneten Bereichen ein-
gehalten wird und

- die Uberwachung, Dokumentation und Sicherstellung der fachgerechten Umsetzung der Vermeidungs-, Mi-
nimierungs- und Kompensationsmanahmen, durch eine 6kologische Baubegleitung gewahrleistet wird. Dies
gilt insbesondere fiir die fachliche Begleitung und Kontrolle der Baufeldfreistellung durch Vergrdmung der
Feldhamster. Eine entsprechend qualifizierte Person bzw. ein qualifiziertes Fachbliro ist der Unteren Natur-
schutzbehdrde zu melden. Die Durchfiihrung der MalRnahmen ist zu dokumentieren und spatestens bis zum
31.10. des jeweiligen Jahres an die Untere Naturschutzbehdrde zu iibermitteln.

Interne Ausgleichsflachen/-mafinahmen
Dem durch die vorliegende Planung verursachten Eingriff werden die internen Ausgleichsflachen im Ganzen zugeordnet
(GesamtflachengrofRe: 109.116 m?). Folgende MaBnahmen sind gemaR Abgrenzungen in der Planzeichnung umzuset-
zen:
- Malnahme 1
Entwicklung von Gras-Krautfluren durch Einbringen einer Saatgutmischung Lebensraum 1 und Erhaltung durch
gaf. Nachsaat alle 5 Jahre.
- MalRnahme 2
Anlage von Heckenstrukturen durch die Pflanzung von Strauchern (zweireihig).
- MaRnahme 3
Pflanzung von Einzelstrduchern und kleinen Strauchgruppen (bis 5 Stk. i.V.m. Manahmen 1) im Abstand von
10-12 m. Freihaltung der Zwischenrdume zwischen den Einzelstrduchern und Strauchgruppen durch regelmafi-
ge Mahd im Juli und September. Pflege der Straucher durch regelméRiges auf den Stock setzen alle 8 - 10 Jah-
re.

- MalRnahme 4
Pflanzung von Wildobstbaumen oder Obstbaumen (Hochstdmme, regionale Sorten Pflanz-abstand 10 m) gem.
Planzeichnung. Diingung und Pflanzenschutz sind in den ersten fiinf Jahren fiir zu pflanzenden Obstbdume zu-
l&ssig, im Anschluss an die 5 Jahre nur in Ausnahmefallen zur Verhinderung eines Absterbens der Obstbdume
durch Mangelernéhrung oder/und Schadlings- bzw. Krankheitsbefall.

- Mafnahme 5
CEF-VermeidungsmafBnahme fiir Feldhamster - Entwicklungsziel: Vergrdmungsstreifen mit Kombinationstreifen
Bliihstreifen /Luzerne und Getreide Mindestbreite 20 m, Streifen lagemagig nicht bindend (4-5m variabel). Im ers-
ten Jahr ist auch eine Kompensation durch Wintergetreide mit vollstdndigem Ernteverzicht und Ahrenschnitt mog-
lich.

- Mafnahme 6

,CEF-MaRnahme fiir Feldhamster und Feldlerche (§9 Abs. 1a BauGB i.V.m. §44 Abs. 5 BNatSchG):

Folgende MaBnahmen sind zur Entwicklung und Erhaltung des ,3-Streifen Modell* - streifenférmiger Mischanbau

von Blihstreifen, Luzerne und Getreide - auf der Flache umzusetzen:

- Anlage von Streifen von Luzerne bzw. Luzernegras (maximaler Grasanteil von 40%) und Getreide (kein Mais)
mit hdchstens 12m, mindestens 5m Breite, sowie Anlage von Bliihstreifen mit mindestens 10m Breite. Die
Vorgewender konnen zu einfacherer Bewirtschaftung mit einer einheitlichen Feldfrucht angesat werden

- Ansaat Luzerne und Belassen von mindestens 3-jahriger Standzeit. Mit maximal zweimaliger Mahd mit
Mahdgutabfuhr. Die erste Mahd ist zulassig bei einer Mindesth6he von 25 cm benachbarter Feldfriichte, die
zweite Mahd darf bis 01.10 erfolgen. Der Umbruch vor einer Neuansaat darf erst ab dem 15. Oktober und bis
zu einer Tiefe von 25 cm erfolgen

- Getreidestreifen sind mit doppeltem Saatreihenabstand anzusaen, bis zum 01.10. darf héchstens 50 % der
Getreideflache geerntet werden, bei Mahd sind Stoppeln mit einer Mindesthéhe von 30 cm zu belassen. Eine
flache Bodenbearbeitung bis 25 cm Tiefe ist frihstens ab dem 15.10. zuléssig.

- Ansaat mit autochthoner, fiir die Lebensraumanspriiche der Feldlerche geeigneter bllitenreicher Saatgutmi-
schung (nicht zu hochwiichsig) im Friihjahr oder Herbst. Ein Schropfschnitt ist zuléssig, Es darf nur im Mérz
und nicht mehr als 50 % der Flache des Bliihstreifens gemulcht wer-den. Bei Bedarf nach mehreren Jahren
Nachsaat bzw. Umbruch mit erneuter Ansaat im Friihjahr mit flacher Bodenbearbeitung bis 25 cm Tiefe ab
dem 15.10. .

- Keine Verwendung von Wachstumsregulatoren, Insektiziden, Rodentiziden, Pflanzenschutzmitteln mit Aus-
nahme bei Auftritt von Problemunkrautern bzw. -grasern ist ein problemunkrautspezifisches Herbizid einmal
jahrlich wahrend des Getreideaufwuchses erlaubt.

- Kein Einsatz von Klarschlamm, eine Ausbringung von fliissigen organischen Wirtschaftsdiingern ist nur nach
Ende der Sperrfrist im Winterausgang bis zum 15. April, standortangepasst, gestattet

- Feldarbeiten sind nur tagstiber zulassig.

- Anderungen bzw. Anpassungen der Bewirtschaftungsauflagen sind in Abstimmung mit dem Amt fir Emah-
rung, Landwirtschaft und Forsten und Genehmigung der zustandigen UNB zul&ssig.

- Durch ein Monitoring ist zu belegen, dass die angestrebte, mindestens dreifach erhéhte Baudichte im Ver-
gleich zu herkdmmlich bewirtschafteten, fachgutachterlich ausgewahlten Referenzflachen erreicht wird. Das
Monitoring beinhaltet die Ermittlung der Baue und deren Zustand, Nutzung der Streifen, Vergleich mit Refe-
renzflachen, im zweiten, dritten, flinften und achten Jahr nach Einrichtung der Kompensationsflache bzw.
Vergramung der Feldhamster durch ein Fachburo. Werden die Zielvorgaben nicht erreicht, so sind die Mal-
nahmen nachzubessern und eine Fortflihrung der Erfolgskontrolluntersuchungen fiir jeweils weitere drei Jah-
re zu veranlassen, bis die Ziel-vorgaben erreicht werden. Der zeitliche Abstand der Kontrolluntersuchungen
wird dabei nach den jeweiligen Erfordernissen festgelegt. Die Dokumentation der Erfolgskontrolle ist bis zum
31. Oktober eines jeden Jahres vorzulegen.

- Kénnen die Zielvorgaben trotz Nachbesserung weiterhin nicht erreicht werden, ist die weitere Vorgehenswei-
se in Rucksprache mit der zustandigen unteren Naturschutzbehdrde sowie der héheren Naturschutzbehorde
der Regierung von Unterfranken festzulegen. Dies konnen weitere Veranderungen der Manahmen auf der
gleichen Flache sein, die VergroRerung der Flache, Anderungen im Modus der Kontrolluntersuchungen oder
kann aber auch die Verlegung der Manahme auf ein anderes Grundstiick zur Folge haben.

Fur die gesamte Ausgleichsflache gelten folgende Mafinahmen allgemein:

- Bauliche Anlagen (einschlieBlich Einfriedungen) sind unzuldssig.

- Fiir Gehdlzpflanzungen sind standortgerechte, heimische Arten mit autochthoner Herkunft aus dem Wuchsgebiet
5.1 (Sliddeutsches Hiigel- und Bergland, Frankische Platten und Mittelfrankisches Becken) aus der u.g. Artenlis-
te zu verwenden.

- Durch Fertigstellungspflege ist ein Anwachsen der Gehdlze sicherzustellen, ausgefallene Geh6lze sind nachzu-
pflanzen

- Die Gehdlze sind durch regelméRige Pflege zu erhalten (abschnittsweise ,Auf den Stocksetzen* bei Hecken,
fachgerechter Baum- und Einzelstraucherschnitt).

- Die Regiosaatgutmischungen miissen dem Ursprungsgebiet 11 ,Slidwestdeutsches Bergland” entstammen.

- Gehdlzpflanzungen und Ansaaten sind spatestens ein Jahr nach Aufnahme der Nutzung der Anlage durchzufiih-
ren.

- MafBnahme 5 und 6 ist dabei als CEF-MalRnahme im Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG fiir den Feldhamster und
die Feldlerche vor dem baulichen Eingriff durch die PV-Anlage herzustellen.

- Das Mahdgut ist nach erfolgter Mahd von der Flache zu entnehmen, die Gehdlze sind entsprechend dem jeweili-
gen Entwicklungsziel fachgerecht zu pflegen.
- Der Einsatz von Diinger und Pflanzenschutzmitteln ist unzulassig (mit Ausnahme der Obstbaume).

Artenliste Baume: Heister H: 250 — 300 cm oder Hochstamm 6-8 cm StU
Wildobstbaume:

Prunus domestica subsp. domestica Echte Zwetschge
Prunus avium Vogelkirsche

Pyrus pyraster Wildbirne

Sorbus aucuparia Vogelbeere

Sorbus domestica Speierling

Artenliste Straucher: Mindestqualitat 1 x v und Hohe 60-100
Cornus sanguinea Hartriegel

Cornus mas Kornelkirsche

Corylus avellana Haselnuss
Crataegus monogyna Eingriffliger WeilSdorn
Crataegus laeviagata Zweigriffliger Weilldorn
Euonymus europaeus Pfaffenhtitchen

Prunus spinosa Schlehe

Rosa canina Hundsrose

Sambucus nigra Schwarzer Holunder

Salix caprea Salweide

Viburnum lantana wolliger Schneeball
Viburnum opulus gewdhnlicher Schneeball

43  Externe CEF - Flachen
Dem durch die vorliegende Planung verursachten Eingriff in den Lebensraum des Feldhamsters werden folgende exter-
ne CEF-Flachen zugeordnet (Gesamtflachengrofie: 240.442 m2):

5.181 gm groRe Teilflache der FI.Nr. 411,
47.234 gm groRe Flache FI.Nr. 412,
14.517 gm grolRe Fl&che der FI.Nr. 420,

9.092 gm groRe Teilflache der FI.Nr. 421,
- 32 qm groRe Teilflache der FI. Nr. 426,
- 79 gm groRe Teilflache der FI. Nr. 429,
- 22.081 gm groRe Teilflache der FI.Nr. 431,
- 77.115 gm grole Teilflache der FI.Nr. 432,
- 1.372 gm groRe Teilflache der FI. Nr. 433,
- 1.241 gm grolRe Teilflache der FI. Nr. 434,
- 10.781 gm groRe Teilflache der FI.Nr. 435,
- 20.492 gm groRe Teilflache der FI.Nr. 436,
- 896 gm groRe Teilflache der Fl. Nr. 440,
- 19.914 gm grofe Flache der FI. Nr. 221,

263 gm grofRe Flache der FI. Nr. 226.
1.051 gm grolRe Flache der FI.Nr. 230,
9.101 gm groRe Flache der FI.Nr. 231.

alle Gmk. Darstadt. Es gilt MaRnahme 6 entsprechend der Festsetzung B.4.2. Die Mainahme ist als CEF-MalRnahme
im Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG fiir den Feldhamster und die Feldlerche vor dem baulichen Eingriff durch die PV-
Anlage herzustellen.

44  Freifldchengestaltung innerhalb des Sondergebietes

- Die nicht mit baulichen Anlagen Uberdeckten Bereiche sind durch Einbringen einer standortgerechten Saatgutmi-
schung fiir mittlere Standorte und anschliefende Pflege als extensiv genutztes Griinland zu entwickeln.

- Die Einsaat hat bei geeigneter Witterung, spatestens im nach Errichtung der Solarmodule folgenden Friihjahr zu
erfolgen.

- Die Flachen sind anschlieBend durch extensive Schafbeweidung zu pflegen, eine ein - bis zweimalige Pflegemahd
pro Jahr im zeitigen Friihjahr, bzw. im Herbst zur Erhaltung und Entwicklung der Weidefl&chen ist zuldssig. Eine
(Uber die Beweidung hinausgehende) Diingung sowie der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind unzulassig.

45  Umgang mit Niederschlagswasser / Grundwasser- und Bodenschutz

- Das auf den Grundstiicksflachen anfallende Niederschlagswasser ist innerhalb des Geltungsbereichs flachenhaft
Uber die belebte Bodenzone in den Untergrund zu versickern.

- Bei Verwendung von Technikgebauden mit Dacheindeckungen in Metall sind diese zu beschichten.

- Die Solarmodule sind mit Ramm- oder Schraubfundamenten zu verankern, wenn aufgrund der Bodenverhaltnisse
diese Befestigungsform nicht méglich ist, sind ausnahmsweise auch Betonfundamente zulassig.

- Die Oberflachenreinigung der Photovoltaikelemente darf nur mit Wasser unter Ausschluss von grundwasserschéa-
digenden Chemikalien erfolgen.

- Interne ErschlieBungswege sind in unbefestigter und begriinter Weise auszufihren.

- Durch bodenkundliche Untersuchung sind Vorkehrungen fiir die Riickhaltung von Starkregenereignissen und zur
Verhinderung von Bodenerosion zu priifen. Ggf sind nach Angabe bodenkundlicher Untersuchung geeignete MaR-
nahmen fiir den temporaren Rickhalt des lokalen Oberflichenabflusses zu treffen, z.B. durch Anlage von Verwal-
lungen oder Anlage von Mulden mit 10-15 cm Tiefe parallel zu den Héhenlinien.

Immissionsschutz

Die Anlagenteile des Solarparks (insbesondere Wechselrichter, Trafostationen) sind so auszulegen, zu installieren und
zu betreiben, dass am néachstgelegenen Wohnhaus im Mischgebiet (jeweils 0,5 m vor dem gedffneten Fenster eines
schutzbediirftigen Raumes) ein Teilbeurteilungspegel i.S.d. Nr. 3.2.1 Abs.2 der TA-Larm von tags (6.00 Uhr — 22.00 Uhr)
54 dB(A) und nachts (22.00 -6.00 Uhr) 39 dB(A) bzw. Wohngebiet von tags (6.00 Uhr — 22.00 Uhr) 49 dB(A) und nachts
(22.00 -6.00 Uhr) 34 dB(A) nicht tberschritten wird. Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen dirfen die Immissionsrichtwer-
te am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) tberschreiten. Fiir tieffrequente Gerduschen gilt die DIN 45680. Der Nachweis
Uber die Einhaltung der genannten Werte obliegt den jeweiligen Betreibern. Im Bedarfsfall kann hierzu die Vorlage eines
Nachweises verlangt werden.

Sonstige Festsetzungen zur Bestimmung der Zulassigkeit des Vorhabens
(§ 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB)

Gestaltung / Anordnung der Modultische

Es sind ausschlieBlich reflexionsarme Solarmodule in starrer Aufstellung, einem Neigungswinkel zwischen 15 und 25°
(von der Horizontalen (=0°) ausgehend) und im Azimut zwischen 155° - 205° zulassig (siehe folgende Schemaskizze).
Die Modultische sind in parallel zueinander aufgestellten Reihen mit einem Mindestabstand von 2,0 m zwischen den
Reihen zu errichten. Der Mindestabstand von der Tischunterkante bis zum Gelande betragt 0,8m. Zwischen den Einzel-
modulen ist ein Mindestspalt von 1 cm einzuhalten.

Schemaskizzen

Azimut

-
S (=180°)

Gestaltung von Gebauden

Gebéaude sind mit Flachdach, Pultdach oder Satteldach (Neigung max. 30°) zu versehen. AuBenwéande sind zu verput-
zen (keine grellen Farbtone) oder mit Holz zu verschalen. Metallstationen sind ausschlieBlich in nichtreflektierenden, ge-
deckten Farben zulassig.

Einfriedungen

Einfriedungen sind dem natiirlichen Gelandeverlauf anzupassen und nur bis zu einer Hohe von 2,5 m iiber Oberkante
Gelande zulassig. Die Zaune sind so anzulegen, dass durchgehend ein Freihalteabstand zwischen Gelénde und Zaun-
unterkante von 15 cm als Durchlass fir Kleintiere eingehalten wird. Sockel sind unzuldssig. Unterbrechungen fir Torbe-
reiche sowie Punktfundamente sind zulassig fir die Einfriedungen.

Einfriedungen sind in transparenter Ausfiihrung (Maschendraht, Drahtgitter) auszufiihren. Nur in Bereichen, wo eine
Beplankung vorgesehen ist (s. Planzeichnung: braune Linie), ist eine blickdichte Ausfiihrung durch Holzbeplankung zu-
lassig; in Bereichen, wo eine Zaunbegriinung festgesetzt ist (s. Planzeichnung: griine Linie), ist der Zaun (in transparen-
ter Ausfilhrung) durch eine Kombination aus Einzelstrduchern und Strauchgruppen mit bis zu 5 Einzelstrduchern in ei-
nem Abstand von 10 — 12 m und einer Begriinung durch Rankpflanzen in den Liicken zwischen den Einzelstrauchern /
Strauchgruppen zu begriinen.

Der Griinstreifen mit den Strauchern entlang der Zauneingriinung ist regelméBig 2 x jahrlich zu méhen; durch die Mahd
ist sicher zu stellen, dass der Abstand von 10-12 m zwischen den Einzelstrauchern / Strauchgruppen gehélzfrei bleibt,
ggf. sind Ausléaufer durch Heraushacken zu entfernen. Die Straucher sind alle 8- 10 Jahre auf den Stock zu setzen.

Fur die Strucher sind nur niedrigwachsende Straucharten und einheimische Rankpflanzen gem.

folgende Artenliste fiir die Zauneingriinung zulassig:

Einzelstrducher und Strauchgruppen: Mindestqualitat 1 x v und Héhe 60-100

Cornus sanguinea Hartriegel

Euonymus europaeus Pfaffenhditchen

Rosa canina Hundsrose

Sambucus nigra Schwarzer Holunder

Viburnum lantana wolliger Schneeball

Viburnum opulus gewdhnlicher Schneeball
Rankpflanzen: Mindestqualitat: 2 Triebe im Topfballen mit Stabelung
Clematis vitalba Gewdhnlicher Waldrebe
Humulus lupulus Hopfen

Schemaskizze Ubergang
Eingriinung - Einfriedung - Modultische

max. 3,50 m
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Ausgleichsflache ; Sondergebiet

Hdhenentwicklung und Gestaltung

Geléndeveranderungen sind insoweit zuldssig, als sie im Zusammenhang mit der Erstellung der Anlage unbedingt erfor-
derlich sind, jedoch max. 0,5 m abweichend vom naturlichen Gelande. Der Anschluss an das vorhandene Gelénde der
Nachbargrundsttlicke ist ibergangslos herzustellen.

Werbe-/ Informationstafeln und Beleuchtung
Werbe-/ Informationstafeln sind bis zu einer Gesamtflachengrofie von 4 m? zulassig. Auenbeleuchtungen sind unzulas-

sig.

Messstationen
Zusatzlich sind Messstationen zur Erhebung von meteorologischen, hydrologischen und &hnlichen Daten auf der Flache
zuldssig.

Hinweise

Grenzabstande bei Bepflanzungen gegeniiber landwirtschaftlichen Grundstiicken

Bei Neupflanzungen von Gehdlzen sind die gesetzlichen Grenzabstande gem. Art 47 u. 48 AGBGB einzuhalten:
- Geholze bis zu 2,0 m Hohe — mindestens 0,5 m Abstand von der Grenze
- Gehdlze dber 2,0 m Hohe — mindestens 2,0 m, bei starker Verschattung 4,0 m Abstand von der Grenze

Denkmalpflege

Archéologische Bodendenkmaler genieen den Schutz des BayDSchG, insbesondere Art. 7 Abs. 1 und Art. 8 Abs. 1
und 2. Alle mit der Durchfiihrung des Projektes betrauten Personen miissen darauf hingewiesen werden, dass bei Au-
Renarbeiten auftretende vor- und friihgeschichtliche Funde nach dem BayDSchG unverzliglich dem Bay. Landesamt fiir
Denkmalpflege gemeldet werden missen.

Bodenschutz

Alle Baumafinahmen sind in bodenschonender Weise unter Beachtung der giltigen Regelwerke und Normen, insbeson-
dere DIN 18915 und 19731 (vgl. auch § 12 BBodSchV) auszufiihren. Sollten bei Aushubarbeiten optische oder orga-
noleptische Auffalligkeiten des Bodens festgestellt werden, die auf eine schadliche Bodenveranderung oder Altlast hin-
deuten, ist unverziiglich die zustdndige Bodenschutzbehdrde (Kreisverwaltungsbehdrde) zu benachrichtigen (Mittei-
lungspflichten gem. Art. 1, 12 Abs. 2 BayBodSchG).

Fir den Bodenwasserhaushalt ist ein Monitoring vorzusehen.

Rickbauverpflichtung

Der Riickbau aller in den Boden eingebrachten baulichen Elemente am abschlieBenden Ende der solarenergetischen
Nutzung sowie die Wiederherstellung der urspriinglichen Bodenstruktur werden (iber einen Durchfliihrungsvertrag zwi-
schen Vorhabentrager und Gemeinde verbindlich geregelt. -Der Geltungsbereich wird nach Beendigung des Sonderge-
bietes Photovoltaiknutzung wieder dem urspriinglichen Nutzen (Acker) zugefihrt.

Duldung landwirtschaftlicher Immissionen
Die durch die ordnungsgemale landwirtschaftliche Bearbeitung (Bodenbearbeitung, Ernte) der Nachbarfldchen gele-
gentlich auftretenden Immissionen (insb. Staub) sind zu dulden.

Geholzschutz
Im Zuge der Bauausfiihrung ist darauf zu achten, dass bestehende, zu erhaltende Bdume und Heckenstrukturen nicht
geschadigt werden.

Leitungen

Innerhalb der Baubeschrankungszone von der 20 KV Leitung sind feuerhemmende Bedachungen vorzusehen und der
Mindestabstand zum Leiterseil von Gebduden mit 5,5m, und Module mit 3,5m sowie von StraBen und Platze mit 5,5m
einzuhalten.

Zur Leitungstrasse (siehe Wartungstreifen und 5,0m zum Mast).ist ein ungehinderten Zugang und Zufahrt sicher zu stel-
len. Bei PflanzmaBnahmen ist die EN 50341-1 bzw. DIN VDE 0210 einzuhalten.

VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Stadtrat der Stadt Ochsenfurt hat in der Sitzung vom .................. gemal § 2 Abs. 1 BauGB die
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Griinordnungsplan beschlossen. Der
Aufstellungsbeschluss wurde am .................. ortstiblich bekannt gemacht.

2. Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung geman § 3 Abs. 1 BauGB mit éffentlicher Darlegung und

10.

Anhorung fir den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Griinordnungsplan in
der Fassung vom .................. hat in der Zeit vom .................. bis stattgefunden.
Gleichzeitig wurden die Unterlagen zum Vorentwurf in das Internet eingestellt.

Die friihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemafl § 4 Abs. 1
BauGB fiir den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit  Grinordnungsplan in der
Fassung hat mit Schreiben vom ................. hat in der Zeit vom .................. bis ..o stattgefunden.

Zu dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Griinordnungsplan in der Fassung vom
.................. wurden die Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemaRl § 4 Abs. 2
BauGB in der Zeit mit Schreiben vom .................. bis ... beteiligt.

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Griinordnungsplan in der Fassung vom
.................. wurde mit der Begriindung gemaf § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .................. bis
.................. offentlich ausgelegt. Die Auslegung wurde eine Woche vorher bekannt gemacht.
Gleichzeitig wurden die Unterlagen zum Vorentwurf in das Internet eingestellt.

Zum geanderten Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit Grinordnungsplan in der

Fassung vom .........cccccceevvinnnn. wurden die Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gem.

§ 4 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom ...........ccceevveeenen. DIS oo

erneut beteiligt.

Der geanderte Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes in der Fassung vom ............. wurde
mit Begriindung gemafR § 3 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom ........... bis

............... erneut 6ffentlich ausgelegt.
Die Auslegung wurde 1 Woche vorher bekanntgemacht.

Die Stadt hat mit Beschluss des Stadtrates vom .................. den vorhabenbezogenen
Bebauungsplans mit Griinordnungsplan sowie Vorhaben- und ErschlieBungsplan in der Fassung vom
.................. als Satzung beschlossen.

(Siegel) Stadt Ochsenfurt, den ..............cccceee
Pe t e r Juks .......................................
Erster Bargermeister

Ausgefertigt

(Siegel) Stadt Ochsenfurt, den ..............cccco.....

Peter Juks
Erster Blrgermeister

Der Satzungsbeschluss zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Griinordnungsplan wurde am
........................ gemal § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsiblich bekannt gemacht. Der
vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Griinordnungsplan sowie Vorhaben- und ErschlieBungsplan mit
Begriindung wird seit diesem Tag zu den Ublichen Dienststunden in der Stadt zu jedermanns Einsicht
bereitgehalten und Gber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der vorhabenbezogene
Bebauungsplan mit Griinordnungsplan sowie Vorhaben- und ErschlieBungsplan ist damit in Kraft
getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und
215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

(Siegel) Stadt Ochsenfurt, den .............ccccceee..

Peter Juks
Erster Birgermeister

Osterverg

Oelmihle
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